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1 DECOUVERTE DE UAPPAREIL

111 La gamme complete Stérilor XP
UNE GAMME COMPLETE DE SOLUTIONS AUTOMATISEES DE TRAITEMENT DE LEAU. @

Modularité et connectivité : composez I'installation qui répond a votre besoin, sans risquer de vous tromper.
Optez pour un traitement complet tout de suite ou bien faites-le évoluer au gré de vos envies et de votre budget.
Les modules Stérilor XP sont autonomes, complémentaires, interconnectés entre eux en Bluetooth.
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121 Normes et réglementations

e Marquage C € Ce produit est conforme aux dispositions des
directives 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2014/53/UE.

e 'installation doit étre réalisée par du personnel habilité.

e 'installation électrique doit étre conforme a la Norme
NF C 15-100 ou HD 60364 ou IEC 60364.

e La qualité de I'eau du bassin doit étre conforme
alaNorme NF EN 16713-3.

o Le sel d’électrolyseur doit étre conforme a la norme NF EN 16401.
* Ne pas laisser a la portée des enfants.
e Ne pas laisser un enfant seul proche de I'appareil.

e Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés d’au moins 8 ans
et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils

(si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives
a l'utilisation de I'appareil en toute sécurité leur ont été données et

si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent
pas jouer avec I'appareil. Le nettoyage et I'entretien par I'usager

ne doivent pas étre effectués par des enfants sans surveillance.

e Lors de l'utilisation de I'appareil, faire attention si présence
de produits chimiques stockés dans le local technique.

® Recyclage :

#% L'emballage de votre appareil est recyclable. Participez a la préservation
de I'environnement en le disposant dans le bac de recyclage approprié.

usagé devra étre déposé dans un des points de collecte prévu a cet

ﬁ Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables. Lappareil
effet.

13| Caractéristiques techniques

e Dimension de 'emballage : L: 400 mm /P : 200 mm / H: 200 mm
e Poids du colis complet : 2,5 kg

e Dimensions du coffret: L: 100 mm /P :117 mm /H: 100 mm

e Dimensions du module:L: 190 mm /@ : 115 mm

e Longueur du cable d’alimentation: 1,80 m

e Longueur du cable de sonde pH : 5,00 m

e Alimentation électrique : 230 VAC

4 Stériler

e Fréquence : 50 a 60 Hz

e Consommation : 50 watts

e Puissance maximum de la radio : 1 dBm

* Bande de fréquence Bluetooth Low Energy de 2402 MHz a 2480 Mhz
* Plage de température ambiante: 0 °C< t °C<+55 °C

¢ Indice de protection : IP66

Stérilor XP pH



141 Principe de fonctionnement du Stérilor XP pH

Le pH ou potentiel Hydrogene régulé vous assure un confort de baignade optimal.
Nous vous préconisons un pH de I'eau de votre piscine entre pH 6,8 a pH 7,6.

Le Stérilor XP pH permet de réguler le pH de votre bassin.

La sonde permet de détecter la valeur pH présente dans le bassin.

La pompe péristaltique injecte du correcteur pH en fonction de la lecture de la
sonde et de la consigne programmée.

Cette régulation est proportionnelle : lorsque le pH lu approche de la consigne
programmeée, l'injection est variable pour atteindre la consigne sans la dépasser.

Le Stérilor XP pH est pilotable et paramétrable uniquement avec l'application
Stérilor XP.

Le Stérilor XP pH est autonome et peut fonctionner indépendamment des autres
appareils XP.

REGLAGES POSSIBLES :

e Injection en pH- ou pH+

e Alertes pH Mini et pH Maxi

e Etalonnage de la sonde : 3 possibilités

e Information de I'état de la sonde sur smartphone
e Indication du volume restant du bidon de produit injecté
e Notification bidon vide sur Smartphone

( Stérilor XP pH Stériler s




15| Possibilités de configuration du vase et des modules

@

La cellule Stérilor doit étre installée
téte de raccordement vers le bas

6 Sté” |CI’ Stérilor XP pH




161 Accessoires disponibles en option

Le pool terre Raccord Raccord a visser @
Permet d’évacuer les courants perturbateurs @ 75 mm @75 mm
présents dans le circuit hydraulique

KAQ4044 KAQ4030 KAQ4107
Module 2 portes-accessoires Module 5 portes-accessoires Vanne avec raccords
avec raccords @ 50 mm et @ 63 mm avec raccords @ 50 mm et @ 63 mm pour vidange ou préléevement

pour une analyse de l'eau

ofFo Ogpo @

KAQ4103 KAQ4104 KAQ4279

() Stérilor XP pH Stériler 7



171 Préconisations concernant la qualité de I’'eau

Norme NF EN 16713-3 g

. by - Sy -j:
Potentiel hydrogéne pH RO 1) ey

entre 6,8 et 7,6 -ni“l“llﬁ
Alcalinité T.A.C. i * 1|||'|H‘h‘31
entre 80 et 150 ppm g .__h

Dureté TH
entre 150 et 250 ppm

Chlore libre
entre 0,3 et 1,5 ppm

Stabilisant
Maxi 30 mg/I

Sel
Entre 3,5 et 5 g/I

8 Stél’l|Cr Stérilor XP pH (9




18| Préconisations du fabricant
POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMUM DE VOTRE STERILOR XP pH

e Utiliser I'eau du réseau de ville pour le remplissage du bassin.

* Pas de remplissage avec de 'eau de forage, de puits ou de pluie.

e Controler la qualité de I'eau avant la mise en place de votre Stérilor XP pH.

e Contrdler IMPERATIVEMENT 1 fois par semaine le pH présent dans le bassin et ajuster si nécessaire.
e Contréler 1 fois par mois I’ensemble des paramétres du bassin et ajuster si nécessaire.

e Asservir le branchement électrique du Stérilor XP pH a la filtration.

® Prévoir un disjoncteur 6A pour le raccordement du coffret.

e Sj utilisation de pH-, le matériel est compatible avec de I'acide sulfurique ou un mélange d’acide sulfurique et d’acide
chlorhydrique (pas d’acide chlorhydrique seul). Compatible avec la réglementation (UE) n® 2019/1148 du 20/06/2019.

e Utiliser un produit pH ayant un pouvoir correctif d’environ 100 ml de produit pour corriger 0,1 pH pour 10 m?3,

e Lire la fiche sécurité du produit injecté avant la mise en place de la crépine d’aspiration.

e Installer la sonde pH a la verticale, téte de mesure vers le bas.

e Installer la sonde pH avant I'injection produit et avant I'électrolyse.

e Protéger la sonde pH lors d’un traitement choc de la piscine.

e Vidanger le circuit d’injection pH avant I’hivernage de la piscine.

e Remplacer le tube santopréne et le porte-galet IMPERATIVEMENT 1 fois par an, de préférence a la remise en service de la piscine.

Pour optimiser la mise en service de la piscine : si la valeur du pH de I’'eau est supérieure de 0,3 pH par rapport a la consigne de votre
régulation, nous vous conseillons d’abaisser manuellement votre pH pour vous rapprocher de la consigne.

Veillez a bien respecter les préconisations du fabricant de produit et de la fiche de sécurité.

( Stérilor XP pH Stériler 9



2 INSTALLATION DE UAPPAREIL
211 Contenu du colis

R | ﬂ
i"-'m.uw.l.i.r.» ﬂ

3 vis et 3 chevilles pour
I'installation du coffret

Stérilor XP pH
Coffret régulation pH Module 2 portes-accessoires Notice
avec le cable avec ses raccords (@ 50 mm et @ 63 mm) Support mural
d’alimentation 230 VAC
—
O r ‘-x.
LAY
:lll [.r
A S o i
— LO "‘.E"_':j o
= (E
, [ |
Porte-sonde et joint Kit d’injection Solutions étalons Sonde pH

pH7 et pH10, et bouchon

10 StérI|Cl’ Stérilor XP pH (9




PAINSTALLATION DE UAPPAREIL
22| Le matériel nécessaire pour l'installation

e Un metre

e Un crayon
e Une scie
¢ Toile a poncer pour ébavurer (grain fin) -
¢ Décapant PVC

e Colle PVC/ABS haute performance
e Chiffon

e Perceuse + Foret @ 5mm

e Tournevis cruciforme

¢ Pince a dénuder
4\\\\y '

IO ROO0CPOOO

(5 Stérilor XP pH Stériler 11




PAINSTALLATION DE L'APPAREIL

23| Possibilité 1 : installation du module 2 accessoires

b

Vers les buses de
refoulement
Retour piscine

Coffret de

! filtration
Pompe a chaleur -
Filtre :
230 VAC ||
|

.................................

Collecteur

Coude d’injection

™\
pompe | | o~ - ____

f Vers égout

Skimmers !

DEUX CHOIX D’INSTALLATIONS DE LA SONDE PH ET DE L'INJECTEUR :
e Soit sur le module indépendant

¢ Soit raccorder la sonde pH avant le vase d’électrolyse et I'injecteur aprés I'électrode Sel
12 Stérilzr Sterilor XP pH (3




PAINSTALLATION DE L'APPAREIL

24| Possibilité 2 : installation du module 2 accessoires

B, 3 k
Vers les buses de @

refoulement
Retour piscine

Coffret de
filtration

Pompe a chaleur

_?

Filtre :
Bypass
230 VAC |
ST T Y A |
| |
|
Collecteur / I :
— Coude d’injection
Pompe
f Vers égout
Skimmers /

DEUX CHOIX D’INSTALLATIONS DE LA SONDE PH ET DE L'INJECTEUR :
¢ Soit sur le module indépendant
e Soit raccorder la sonde pH avant le vase d’électrolyse et I'injecteur aprés I'électrode Sel

C Stérilor XP pH Stél’lbr 13




25| Installation du module indépendant 2 accessoires

e Avant collage, utiliser un décapant PVC pour nettoyer les parties a coller Attention : la sonde pH doit étre installée
e Coller les raccords avec de la colle spécifique PVC/ABS (colle haute a la verticale, téte de sonde vers le bas
performance)

@ e Respecter le temps de séchage de la colle préconisé par le fabricant avant Sens du flux d'eau >

la mise en eau
e Ne pas mettre de colle dans le logement du joint
* Le module doit étre installé sans contrainte mécanique / Sonde pH

e Repéere de positionnement sur les raccords pour faciliter le collage d’un té
ou d’un coude PVC

® Raccords excentrés pour faciliter I'alignement du module a la canalisation
du local technique Colliers non
fournis

e Utiliser de la graisse silicone pour la mise en place des joints
e Serrer les écrous manuellement (tous les outils de serrage sont proscrits)

e Les écrous en 2 parties sont indémontables. Ne pas utiliser un écrou qui
aura été démonté

e Clipser la bague Stérilor a I'endroit que vous souhaitez

e Maintenir les extrémités du module a l'aide de colliers adaptés
(non fournis)

POSSIBILITE D’INSTALLER LE MODULE INDEPENDANT DU VASE
D’ELECTROLYSEUR

e Installer le module apreés filtre mais avant tous traitements

¢ La sonde doit impérativement étre positionnée a la verticale, téte de
mesure vers le bas

e Utiliser le coude d’injection pour diriger le produit a injecter par rapport
au sens du flux d’eau (voir page suivante)

Injecteur /

14 Steériler Stérilor XP pH £

Coude d’injection

Attention au sens par
rapport au flux d’eau

e Conserver le flacon de protection de la sonde, il est utile pour assurer
son hivernage




26| Installation du coude d’injection pH

MISE EN PLACE DU COUDE D’INJECTION ’
Sens du flux d’eau

1 Visser I'injecteur avec son joint sur le module 2 accessoires >
(sans le coude d’injection)

2 Faire un repére de positionnement au stylo

3 Dévisser 'injecteur de son support
Positionner le coude d’injection dans I’'hexagonale de
I'injecteur (attention au sens du flux d’eau)

Enfoncer le coude d’injection jusqu’a la butée
Remonter 'injecteur sur le module 2 accessoires

Controler visuellement si le coude est bien positionné par
rapport au flux d’eau

Coude
d’injection

Attention au sens par
rapport au flux d’eau

g
& '}

() Stérilor XP pH Stériler 15

Injecteur /

Visser 'injecteur
au maximum et
faire un repéere

(serrage manuel)

Sens du flux d’eau

@

Positionner le coude
d’injection puis
I'enfoncer dans

I'injecteur

Hexagonale de 'injecteur




271 Installation du module 2 accessoires raccordé
au vase d’électrolyse
Sens du flux d’eau

POSSIBILITE D’INSTALLER LE MODULE EN LE >
@ RACCORDANT AU VASE D’ELECTROLYSEUR

Attention : la sonde pH doit étre installée
a la verticale, téte de sonde vers le bas

e Utiliser les raccords @ 50 mm ou @ 63 mm en
fonction de votre canalisation

e Installer le module avant le vase d’électrolyse

e La sonde doit impérativement étre positionnée a
la verticale, téte de mesure vers le bas

e Placer 'injecteur sur le raccord du vase apres
I'électrode

e Conserver le flacon de protection de la sonde, il
est utile pour assurer son hivernage

\ Injecteur

16 Stérilzr
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2.8 | Installation du coffret

e Le coffret doit étre installé dans un local technique couvert et ventilé
e Le coffret doit étre a I'abri du soleil et des intempéries
e Le local ne doit pas étre humide pour éviter I'oxydation

e Pas de produit agressif proche du coffret (pour éviter la corrosion,
déporter votre bidon de pH)

e Le coffret doit étre installé cable électrique vers le bas

e Hauteur de pose du coffret XP : environ 1,50 m

e Distance maximale entre le coffret XP et la sonde : 4,50 m

¢ Distance maximale entre le coffret XP et le coffret de filtration: 1,80 m

e Laisser l'accés aux raccordements sur le dessous du coffret

e Le raccordement électrique doit étre effectué par une personne habilitée
e Couper l'alimentation électrique avant tout raccordement

® Prévoir un disjoncteur dédié 6A asservi au contacteur de la pompe de filtration
pour le raccordement du coffret pH

e Lorsque la pompe de filtration est a 'arrét, le pH doit étre également a l'arrét

Raccordement électrique du coffret :
personnel habilité pour le raccordement électrique.

¢ Placer le boftier a environ 1,50 m de haut

e Fixer le support avec les 3 vis et
3 chevilles fournies (percage @ 5 mm)

e Utiliser la lecture du niveau intégré pour
un bon positionnement du support

e Clipser simplement le boitier sur son support

Clips du boitier Pions pour fixation
(vers le haut) boitier

'

Couper l'alimentation électrique avant de faire le raccordement.

A\

Alimentation
coffret pH 230 VAC

Coffret de filtration en monophasé

e,
- _DANGER
ELECTRIQUE

( Stérilor XP pH

A\

Alimentation
coffret pH 230 VAC

Coffret de filtration en triphasé

Stérilzr 17




29| Raccordement des tubbings

INSTALLATION DU TUBBING D’ASPIRATION
e Utiliser le tubbing transparent
e Raccordement sur la crépine d’aspiration
@ e Percer le bouchon du bidon. Foret @ 7 mm
e Passer le tubbing a travers le bouchon puis raccorder
la crépine d’aspiration (voir schéma ci-dessous)
e Bien serrer I’écrou a la main
e Couper le tubbing a dimension pour le raccorder sur la pompe

® Raccorder le tubbing sur la pompe (c6té aspiration)
e Bien serrer I'écrou a la main

/ Tubbing 6x4

Pousser le tubbing
au maximum

/

Crépine
d’aspiration

18 Stérilzr

Aspiration pH

Injection pH

INSTALLATION DU TUBBING DE REFOULEMENT
e Utiliser le tubbing semi-opaque
® Raccordement sur l'injecteur (voir schéma ci-dessous)
* Bien serrer I'écrou a la main
e Couper le tubbing a dimension pour le raccorder sur la pompe
® Raccorder le tubbing sur la pompe (c6té injection)
* Bien serrer I'écrou a la main

Pousser le tubbing
au maximum

Joint
=i
T

m Injecteur

Injection pH

Stérilor XP pH £




2.10) Connexion de la sonde pH au boitier

e Raccorder le connecteur BNC de la sonde au connecteur BNC du boftier
¢ Positionner la BNC Sonde en face de la BNC Boitier
e Serrer I'écrou manuellement

* Ne pas utiliser d’outil pour le serrage @

BNC dela
sonde pH

/

Ecrou de serrage

BNC du boitier

() Stérilor XP pH Stériler 19




CdMISE EN PLACE DE LAPPLICATION STERILOR XP

\“’gernet

%, : le pilotage des appareils XP

“'té‘. par I’appllcatlon mobile STERILOR

k"’ XP requiert OBLIGATOIREMENT un
Smartphone connecté a Internet.

31| Lapplication Stérilor XP

SIMPLE
FONCTIONNELLE

INTUITIVE
Stérilor XP r\
ERGONOMIQUE Connect @ — =
Stérilor XP r\
Température
gy Stérilor XP
Stérilor XP r ~ - e <— < Redox

Stérilor XP
pH

20 Sté” |CI’ _ Stérilor XP pH




32| Teéléchargement de I'application Stérilor XP

L'application Stérilor XP est disponible sur Google Play et App Store. Vous pouvez la télécharger...

DISPONIBLE SUR 7 e
ST > Stérilor XP
f\ (—"GGS[E {3|El}/ d AS Pool

A partir de la version
Android 7.0

# Télécharger dans
Cup CEEED ¢ adEED eEEED @ .

I’App Store 5 ST e

] = QR Codepourle
=’ a s QI s &=  téléchargement de
A partir de la version g0’ O cimmi e’ m ain’e emimt~  |'application Stérilor XP
i0S 10.0 .-.—.:—--.o..o.o-o -o : :

anED aaED o a&» amD

@ T B
e g LR
.. ° ‘-. .- -. .—
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3.3 | Fonctionnement sans Stérilor XP Connect

Pilotage local des appareils avec |le Bluetooth d’un téléphone connecté a internet.

local technique

Edge, H/H+, 3G, 4G, 5G

|

Bluetoath

24 0u5Ghz

B maison B

Adsl, Wdsl, Fibre

22 Sté” |Cr Stérilor XP pH




34| Fonctionnement avec Stérilor XP Connect

Pilotage distant des appareils par le Wi-Fi de la Box via un téléphone connecté a internet.

Y

2.4 ou 5 Ghe ElIJE-‘I;EIE“'I

Rreyad i% S i b imedinil
pour la 1% msallatan
B faige A joud ded appaagils

Edge, H/H+, 3G, 4G, 56

Adsl, Vdsl, Fibre b 5 2,4 Ghz

L i

Connect

Bluetooth

Stérilzr 23
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35| Création d’un compte Installateur ou Utilisateur

Lors de la premiére installation des produits de la Gamme XP, le professionnel ou le propriétaire
& Informations importantes :
e Connexion du Smartphone a

internet obligatoire pour une
liaison avec le Cloud
e Chaque utilisateur doit avoir un

doit créer un compte. Suivre les étapes :

#'3 = 4 NERH i |l La L B ALlliti e | G L | BLF,
= € et £ tnstrptine compte personnel Stérilor XP
Stériler o o
e e Stérilzr Stérilzr
PP el | ] R epd | R g ;rl. : o o "oy e o v e 1
Stériler — =
Lo s =
Pagcire propee
- o g e

1 2 3 4 5
Créer un compte Renseigner les informations Saisir un mot de passe en Si vous étes un Lire et valider les conditions
demandées respectant les consignes professionnel, cocher la Stérilor.
case puis renseigner
le Nom de la société 6
et N° de Siret . . o
Valider l'inscription

Stérilor XP pH £
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36| Création d’un compte piscine

Si la piscine n’a jamais été identifiée sur I'application

La création d’une piscine permet d’identifier votre bassin et d’en déterminer les
caractéristiques. Vous pouvez autoriser des personnes a utiliser I'application Stérilor XP
pour votre piscine. Suivre les étapes :

vwege |G i - wikE

Stériler

o it i e "

ez (1)

By pig P

1 2 4

Acces a la Home Page

Stériler

¥
Lo cranleis d ema o oot imva e IrorliBer-n |

Saisir le nom de votre
piscine

Créer une piscine

3

Valider la création

g | G il wikh

~atern
Jwernee,

conng, .
'|'/o
N

a;goxe%

Vous pouvez avoir acces a la notice compléte de votre
appareil, suivre les étapes 5 et(g

g | G il wikh

Stériler

| PR
B am

¥
Lo cranleis d e e oot imva Lo Brorlier-en |

Aecmwan b
5 6
Appuyer sur Appuyer sur
Informations Notice d’utilisation

Stérilzr 25
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26 Steériler

B ¥ RIF,]

Stériler

s | T

L ipaabte bt ey 630 08 ors . Prplbbk-a |

1

Appuyer sur le symbole

371 Ladresse de ma piscine

Le renseignement du lieu de la piscine permet d’avoir quelques informations météorologiques sur la page principale de I'application.

2

Cliquer sur Adresse

3

Saisir 'adresse du lieu de la

piscine

4

Sélectionner I'adresse.
Cette adresse permet une
localisation de la piscine.

e i @G ] il
L 4 Mpymlsmities
Tty
s b gl e Li=ee
S gy
Porirsy ]
- [Prsirm
L] @lﬂ.hl\hhlm
Fragraay by CLITATT

Lred s iy e

s |8

5

L'adresse est identifiée sur

I'application

otern
Q\“t €ty

Conng, .
X,

SN
a‘uoxeaa

Stériler

@ —

-

1.3 quinlitd e oo et catima e Proliier-en |

. s 2k

mE I L B

6

Les informations météo
sont indiquées

7

Acces aux prévisions météo

du jour

Stérilor XP pH
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381 Mon bassin/mes équipements

Les informations techniques de Ma piscine permettent une bonne configuration de I'équipement

Stérilor XP par rapport a la configuration de la piscine.

Stéru@*’
- 4 kmih

= 130°C ws

)
Lo quales S s o cofimsle. Prodiier-en |

1 2

Appuyer sur le symbole Sélectionner Mon bassin

& ;

Renseigner les informations
demandées (informations
concernant la piscine)

4

Enregistrer

#10 ] L
£ [

o g e

e s agpardl

s mam R

Sélectionner Mes équipements

6

Renseigner les informations
demandées (informations concernant
la filtration et la couverture)

7

Enregistrer

( Stérilor XP pH

~atern
Jwernee,

conng, .
'|'/o
N

a;goxe%
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4 L'INSTALLATION APPAREIL/APPLICATION STERILOR XP
211 Appairage du premier coffret a I'application

e Etre présent dans le local technique ‘ e Le coffret devant étre enregistré doit étre sous tension

~atern
Jwerner,

Conng,, .
'\'/o
N\

B.I!O'\e% ’

v

o Etre proche de l'appareil & appairer (maxi 10 métres) e Activer le mode Bluetooth de votre Smartphone

ey | B T | B IS aiEa i et 8 G 13 i Le Connect doit étre appairé en dernier.
g ® L4 Baution dr ey sppaerity Voir la notice du Connect pour appairer
Stﬂfl IG r Stéri I': r le Stérilor XP Connect.
Ejewns an s di gppares
- 4 kmyh s
= 130 ws — ¢ TR
rﬂ::l [ e b g Aty .
uuuuidrr-unl+ I+ Prorlier-an | < @‘“‘m”‘||
[ T
Sagribor Bocos N PRGN HECETAN A - m

Bjrmle wh Fameid bk el

by

6 i it (i bl o i

b {'
Tariln Tl G TR W7D R
Soaricd Fr Om | el Eoir-md. Jule Sl 4 o 1 2 ':?I
Nkt Trvg PR LN P PR Dk PR 4 5 [l
7 8 -
0
1 2 3 4 5
Appuyer sur Appuyer sur Sélectionner Saisir le code PIN Affichage de l'appareil
Connecter des appareils Ajouter un nouvel appareil I'appareil a appairer (4 chiffres) indiqué connecté
sur le dessous du
coffret et Continuer 6

Retour a la Home Page

Le coffret est maintenant appairé. Vous étes sur la Home Page de I'application Stérilor XP.
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22| Appairage d’un autre coffret a I'application

e Etre présent dans le local technique
e Etre proche de I'appareil a appairer (maxi 10 métres)

ST 1] i % . W TP s—1-1 =
~ £ Wpp gl sgey
Sterilzer
POty o,
s - Jkmih
TT L s . hagred gl L]
¥ -y

Lo qranletd S s cotimabe. Prolifer-en |

£ [P 3

e i, L. P 0 ity s

LR

e LT
el ey s

e

Lo ]

“\terneto

%

n
Conne X/,
N
a1 !ox"‘%

e Le coffret devant étre enregistré doit étre sous tension k
e Activer le mode Bluetooth de votre Smartphone

i)

(W

[ AT D)
e Y [ - S TR JE VR

M B A N AW

Fharilon Do, (bl 5D 00

1 2

Appuyer sur le symbole Appuyer sur

Gestion de mes appareils

3

Cliquer sur
Ajouter un nouvel appareil

4

Sélectionner l'appareil a
appairer

Le Connect doit étre appairé en dernier.
Voir la notice du Connect pour appairer
le Stérilor XP Connect.

B ok e ek 8 o g W
- (5) -cm

BHF B0 el BRRETES

1T 1 21 3 pda
NgredmT o
516 | = @
7 18] 9] - oo "
0

5 6

Saisir le code PIN Affichage de I'appareil

(4 chiffres) indiqué connecté
sur le dessous du coffret
et Continuer 7

Retour a la Home Page

Le coffret est maintenant appairé. Vous étes sur la Home Page de I'application Stérilor XP.

C Stérilor XP pH
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a3 | ldentification de la sonde installée

Vous devez identifier la sonde installée a I'aide de son QR Code.

FE121079

25,
A0

ﬂ st ser Tapphoaton Sadrior
WP § prendes des phislns &4

2

Sélectionner le produit a scanner

\ 4
Flasher le QR code présent
sur la sonde pH

1

3

e Si ce message apparait :
g¢ app Autoriser 'application Stérilor

appuyer sur Configurer.

¢ Si ce message n’apparait pas : Le flash du QR code permet
I'accessoire a déja été configuré d’identifier la sonde pH par
usine avec votre coffret, vous : rapport a son coffret

n’avez pas a flasher le QR code.

Lorsque le flash du QR Code sonde est réalisé, I’étalonnage de la sonde est nécessaire.

30 Stél’l|Cl’ Stérilor XP pH (>




24| Paramétrage

mEf AW G S el e e | i W g = o il 15
= # L
Stériler
d Bl
= T L 4 kmifh
- 170 s e s
Lo cpandetd S Nega ded £ 000 Iroiifer-en | g A s

REGLAGES

Concentration produit pH
Timer de sécurité
injection
Volume du bidon pH
Etalonnage sonde
Alerte pH bas
Alerte pH haut
Produit injecté
Appuyer sur Réglage

VOLUME
Lors de la mise en place
d’un bidon de réactif
pH, indiquer le volume
de ce bidon.
Lorsque celui-ci sera
presque vide, un
message d’alerte vous
informera de prévoir
son remplacement.

Puis Valider le
remplacement

B e s v, i o

TIMER DE SECURITE

ce réglage permet de déterminer
un temps de fonctionnement de
la pompe péristaltique (injection
du pH) avant sa mise en sécurité
pour défaut d’injection. Si la
lecture du pH s’éloigne de

la consigne programmée, le
décompte du timer s’enclenche
et stoppe l'injection lorsque ce
temps est écoulé. Ce réglage

est directement lié a votre
paramétrage de volume bassin
ainsi que la Correction pH.

Réglable de : en fonction du
volume

Préconisation lors d’une
installation :

CORRECTION PH
Ce réglage permet de sécuriser I'injection de produit pH
dans votre bassin.

Si la lecture de votre pH dérive par rapport a la consigne,
vous pouvez limiter la quantité de produit injecté en
réglant ce curseur sur un écart pH autorisé par rapport a
votre consigne permettant de stopper I'injection pH.
Ecart réglable de 0,5 a 1 pH. Par défaut : régler sur

la valeur Mini. Préconisation lors d’une installation :
curseur sur 0,8 pH.

Vous pourrez par la suite affiner ce réglage en fonction
de votre piscine.

Puis Valider et Enregistrer

* Bassin de 40 m3
e Réglage sur 200 mn

e Curseur réglable de
150 a 450 mn

¢ Bassin de 100 m3
e Réglage sur 400 mn

e Curseur réglable de
300 a 900 mn

Par défaut : régler sur la valeur
Mini. Affiner ensuite ce réglage
en fonction de votre piscine.

Puis Valider et Enregistrer

Stérilzr 31
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32 Stériler

Paramétrage (suite)

“ Stérilor
P i K 4 kmih
=  1TA"C s

*
L3 cpandebd o e opd o007 L Frorlier-an |

REGLAGES

Concentration produit pH
Timer de sécurité injection
Volume du bidon pH
Etalonnage sonde
Alerte pH bas
Alerte pH haut
Produit injecté
Appuyer sur Réglage

Ly F i [ ]

REGLAGE DES ALERTES PH
o Alerte basse : régler le curseur
sur la valeur Mini pH autorisée
pour votre bassin.

e Alerte haute : régler le curseur
sur la valeur Maxi pH autorisée
pour votre bassin.

e Si le pH lu par la sonde est inférieur
ou supérieur a ce réglage, une alerte
vous sera envoyée via I'application.

Cette alerte est auto-acquittable lorsque
le pH revient dans la zone autorisée.
Puis Enregistrer

CHOISIR LE PRODUIT A INJECTER

e Soit pH+ si le pH du bassin est
inférieur a la consigne et le bidon
utilisé est bien en pH+

e Soit pH- si le pH du bassin est
supérieur a la consigne et le bidon
utilisé est bien en pH-

(Pour le pH- : acide sulfurique ou
mélange acide sulfurique avec acide
chlorhydrique).

Puis Enregistrer

Stérilor XP pH C




a5 | Calibration (étalonnage) de la sonde pH

“ Stérilor
= L 4 kmih
= 170 s

*
Lo crandetd e g ded o007 le. Irorlier-an |

REGLAGES

©

Concentration produit pH
Timer de sécurité injection
Volume du bidon pH
Etalonnage sonde
Alerte pH bas
Alerte pH haut
Produit injecté
Appuyer sur Réglage

Il est nécessaire de calibrer la sonde pH :

e A chaque remise en service de la piscine

e Lorsqu’une dérive de la valeur
pH de la piscine est constatée

e Lors du remplacement de la sonde pH

A noter : la sonde pH Stérilor XP a été
étalonnée avec son coffret en usine.
Lors de la mise en service de votre
équipement, I'étalonnage n’est pas
obligatoire.

v | W2 R W ERT]

L ol pligmn (5 L eavalbe P
Tesrwih e Bl ren TS ma S

Bl i il - vl S o e

i =i

L rwrmary e ekl st

Vous avez 3 possibilités pour réaliser
la calibration de la sonde :

e Calibration manuelle
e Calibration en 1 point
e Calibration en 2 points

Pour une précision de mesure
optimum, nous vous préconisons
d’utiliser la calibration en 2 points.
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a6 | Calibration manuelle de la sonde

Pour une précision de la mesure pH, ce choix de calibration n’est pas conseillé.
Si vous n’étes pas équipé du Stérilor XP Connect : votre boitier pH doit étre connecté en Bluetooth a I'application : la led clignote en bleu.
Pendant cette procédure, ne pas s’éloigner du local technique. Voici les étapes d’une calibration manuelle :

il B [ RFE! il i = [ §Fe} FiEE i= Hitha 2l | i = ]
ey b vl et
£ Caliration Lo pasale pe £ Caldarglion =arsseile £ Caldy alisn sarseile L4 Caldarlion sarsselle P G P
Tt b p S TN e B C T
s by i, s L ki sl
Ghnlsie die L ey et mrrrae
Alytaie §5w 1 g g f 1 e | Ly Sl Aly—laie §iw 1 mgd o 1 Prllrge 'Ly Sl Alymlaie #5% 1 g o 1 e Ly e
S TR S A ST R ] — [— . |
Fam o mgmom o i rom cnxdw Faz ror mgeae i i o o s gl Fazm e eemam e i rom o dgannld
L Lt s s Larar Lt s e Lo Lt s e
T e 1] b i T B o] b i T e ] b i

e
Punirs e oy —

b — S| ANOMALIE DE
VALIDATION

DE LA CALIBRATION
MANUELLE

(Comparaison entre
I’étalonnage d’origine sonde
neuve et I'étalonnage

réalisé)
Qualité de la sonde :
Mauvaise
7 e Refaire une mesure pH
) S
Choisir la calibration Suivre les instructions Saisir la valeur pH mesurée Validation de I'étalonnage. de I'eau de la piscine
manuelle indiquées La sonde est en bon état. e Contréler I'état de
2 5 la sonde pH
: Recommencer la
i i Sté 5 Appuyer sur Suivant ¢ hecomn
Indiquer i la sonde a été remplacée calibration ou Remplacer
ou non (si remplacement de la
) la sonde pH
sonde : flasher le QR Code présent [

sur la nouvelle sonde. Dans ce cas,

la calibration est obligatoire). Attendre 60 secondes la

validation de la valeur pH

34 Steériler
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27| Calibration de la sonde en 1 point

Si vous n’étes pas équipé du Stérilor XP Connect : votre boitier pH doit étre connecté en Bluetooth a I'application : led clignote en bleu.
Pendant cette procédure, ne pas s’éloigner du local technique.
Voici les étapes d’une calibration :

s | DG i = =1 RUE o v | RS i = =1 RLE s TR G i = =1 RUE-]

L sl atigny d i prale p L Miern i Ll plian L Mgy B Okl plinn

Tt b B T TS e S

Hpeurle e il s rmir s F o meder Tirlr el il Ly i i et e T e e L 1 e i e e i

Bomor L oo B e i i B L sk T, i i
ey g b el i L e L |

SI ANOMALIE DE 6

VALIDATION
DE LA CALIBRATIONEN 1
POINT

(Comparaison entre
I’étalonnage d’origine sonde
neuve et I'étalonnage
réalisé)

Qualité de la sonde :
Mauvaise

7 e Contrdler la valeur
Solution étalon

Choisir 1 mesure de calibration Suivre les instructions Attendre le temps Validation de I'étalonnage.
indiquées de la validation de la La sonde est en bon état e Contréler I'état de
2 valeur pH la sonde pH
. . 4 _ e Recommencer la

Indiquer si a sonde a L 6 calibration ou Remplacer
été remplacée ou non Appuyer sur Mesurer l la sonde pH
(si remplacement de la sonde : ; Valider
flasher le QR Code présent sur la
nouvelle sonde. Dans ce cas, la
calibration est obligatoire). ig
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28| Calibration de la sonde en 2 points

Pour une mesure précise du pH de votre piscine.

Si vous n’étes pas équipé du Stérilor XP Connect : votre boitier pH doit étre connecté en Bluetooth a I'application : led clignote en bleu.
Pendant cette procédure, ne pas s’éloigner du local technique. Voici les étapes de la calibration en 2 points :

Ml e i e vy ewr o o madr
i

L wraore e bl e

6 e S\

1
Choisir
2 mesures de calibration

2

Indiquer si la sonde a été remplacée
ou non (si remplacement de la
sonde : flasher le QR Code présent
sur la nouvelle sonde. Dans ce cas,
la calibration est obligatoire).

36 Steériler

= i [ RLE" st B i ]
Maguen e Cable plisn L4 Marn i ekl alisn
s
e B e e e ] S e e T
i [
B L e b i i vl B L e b T, i alie
e e b ol L L e e i L et o
hr T
iyt i B 1 By et st i B o By

3 5 6
Suivre les instructions Attendre le temps de la Valider OK
indiquées validation de la valeur pH sur la Seconde mesure

4

Appuyer sur Mesurer

k4
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Calibration de la sonde en 2 points (suite)

T i e et R e ol Pl il

Tl b el il e 1 i ol Pt il
-1

[

Bomcars L b i s gl o L s b Cam i 2l

ER T ey EE LU - o
hEi HhE

7 9 11
Suivre les instructions Attendre le temps de la Validation de I’étalonnage.
indiquées ‘T validation de la valeur pH La sonde est en bon état
8 10
Appuyer sur Mesurer Valider

C Stérilor XP pH

Tl b el il e 1 e ol Pt e il
-

B Lo sl B Ca i 2l

SI ANOMALIE DE VALIDATION
DE LA CALIBRATION EN 2 POINTS

(Comparaison entre I'étalonnage d’origine
sonde neuve et I'étalonnage réalisé)

Qualité de la sonde : Mauvaise
e Controler la valeur des Solutions étalons
e Controler I'état de la sonde pH

e Recommencer la calibration
ou Remplacer la sonde pH
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29| Réglage de la consigne

?  Stériler
L | A kmfh
- 1207C ws

5
L crandes S Nega gl o0 05l Proiifas-en |

REGLAGE DE LA CONSIGNE PH

Faire déplacer le point jaune sur
le demi-cercle.
Régler la consigne souhaitée.

©° N am

Lecture sonde Consigne
pH programmée

38 Steériler

AFFICHAGE DE LA
VALEUR DE LA CONSIGNE

VALIDER LE REGLAGE

v

Valider le réglage en
maintenant la touche V
pendant 5 secondes

CONSIGNE MODIFIEE

En attente de prise en
compte sur l'appareil

Consigne validée

Stérilor XP pH
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YMON COMPTE STERILOR XP
5.1 1 Suppression d’un appareil de I'application

Vous pouvez supprimer un appareil de votre application (pour supprimer : Propriétaire ou Invité avec le Droit « Utilisateur avancé »).

1 2 3 4 5
Appuyer sur le symbole Sélectionner Cliquer sur l'appareil Cliquer sur Lappareil est
Gestion de mes appareils concerné Supprimer automatiquement

supprimé de l'application

Stérilzr 39
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s.2 | Inviter un utilisateur

S %
s www J =
(] k
Seul le propriétaire peut inviter un utilisateur sur une piscine. e Niveau Consultant = visualisation de I'affichage, pas de modification possible
1li i , & . . oge .. 0 Y -
Cet utilisateur aura 3 niveaux d'acces: * Niveau Utilisateur = modification des paramétres 1° niveau
¢ Niveau Utilisateur avancé = accés a toutes les fonctionnalités
s |y D i & RS wigs 1 G E= a9 JEEH e A i = s il i & G i = il mEfAEG i = il il
r & £4 T e & R e P & £
? Steéril\
. o —
T+ W R & kmh
- “,l‘.': s s, hapd i s L LR Y @ [ B o it L i de i popprraed E -'-. up-:: '--“iph
e it i s ] A e § sk marad s ria
¥ s Frgmpirene Ly gt . AR
Lo quales S lenu e oo emos e Profifer-en | i o
Fonirmy ]

JPoairm

HOSE

B
. )
@
1 2 3 4 7
Appuyer sur le symbole Appuyer sur Sélectionner Créer une invitation Créer une invitation
Gestion des utilisateurs Code d’invitation
5 8
Choisir les droits autorisés Communiquer le code de
(Role) 6 caractéres a votre invité
(caractéres en majuscule
6 a respecter)
Z . Valider
40 Stérilzr
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53| Rejoindre une piscine

’3 H 4 . . 7o . . « . . . . .. \ .
L'invite : la piscine est déja existante, vous souhaitez la rejoindre pour pouvoir visualiser ou modifier les paramétres en fonction
du statut autorisé. Vous devez créer un compte personnel sur I'application Stérilor XP. Ensuite, suivre les étapes :

.y i '] i i T s | s G i * e REE=
= 8 £ Wy mizrmstion B i 8
Steril Sterilzer
i el
:.:. : : T et PP ::" :'::,;+'¢ :':Tm
L] "B el *

Lo cpankes S Nema g oo imoa e Proiiiar-en | Lo cranlets S ema e oot imia e Breeliler-an |

Wil ¥ Wt oo vt o i

Stériler @ @

it e e e

1 2 4 5 6
Appuyer sur le symbole Sélectionner Saisir le code (6 caracteres) Valider en appuyant sur Accés a la Home Page
Mes piscines transmis par le propriétaire Rejoindre de la piscine concernée
(caracteres en majuscule a
3 respecter)

Rejoindre une piscine Comment obtenir le code

Rejoindre une piscine
(voir page 40)
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s.4 | Modifier le droit d’acces a un invité

* Niveau Consultant = visualisation de I'affichage, pas de modification possible

Seul le propriétaire peut modifier un droit d’accés utilisateur
sur une piscine. Cet utilisateur aura 3 niveaux d’acces : « Niveau Utilisateur = modification des paramétres 1¢ niveau
* Niveau Utilisateur avancé = accés a toutes les fonctionnalités

e— ] i Lill LY B i e
£ Wi b 4 Wt de Pk L
et g Pty i bt
. g gl Lo B ] ]
Ll et Tipmgivrer iy o
Ponrisy ]
-

=0
4

1 2 3
Appuyer sur le symbole Appuyer sur Sélectionner le nom de Sélectionner le nouveau
Gestion des utilisateurs I'utilisateur concerné droit
5
Valider

Stérilor XP pH C
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551 Transmission de la gestion a un
nouveau propriétaire R

Lorsque le professionnel a fini son installation et le paramétrage des appareils de la Gamme XP, il doit transférer ses droits au propriétaire de la piscine.
Seul un invité déja utilisateur de la piscine peut prétendre au statut de Propriétaire.

Conng, .
7/,
o,

Pour le professionnel ou le propriétaire actuel :

s | d G LAl ] i i - i ]
= - i1 € Wk arbprmatiosd £ WA de PHde |
Steérily
PRk LR e P
= XA 4 kmyh
- “,l‘.': v i s, e e e [ESES
* .
Lo candetd S Uema ded o oo b Broiifer-en |
Poniray ]
= [Poairmy
e i S, WAL, T2 0 ey
Frapramsy b s G PTANT
rdas ey mrer e

g e P
e @ @__,
- i @ﬂ
1 2 3 4
Appuyer sur le symbole Appuyer sur Sélectionner Sélectionner le nouveau
Gestion des utilisateurs Transférer la propriété propriétaire
5

Valider. Uancien propriétaire
devient « Utilisateur avancé »
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Transmissions de la gestion de la piscine a un
nouveau propriétaire (suite) e

Conng, .
X,
SN

aJ!oxe%

Lorsque le professionnel a fini son installation et le paramétrage des appareils de la Gamme XP, il doit transférer ses droits au propriétaire de la piscine.
Seul un invité déja utilisateur de la piscine peut prétendre au statut de Propriétaire.

Pour le nouveau propriétaire : fermer et relancer I'application Stérilor.

wg | J D ol Rl = o i ] 9 1 i ]
= F @ i < Wih avhprmatieed < Wt de P e |
Stéril
Moty o, el e iy gl e
T+ W R & kmh
- “,l‘_': s il el el e (e Lo, i et Lebeen
* g e Tigmerer Ly prageramd
Lo quales S lenu e oo emos e Profifer-en |
Winairmy ]

e i, P, 1 D Sty e

P i G PTAT

Larlas

i T @
v
1 2 4
Appuyer sur le symbole Contréler le nom du Vous avez l'acces pour
propriétaire administrer de nouveaux
utilisateurs
3
Appuyer sur
Gestion des utilisateurs
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5.6 Sélectionner une autre piscine AN
o 1]
Vous pouvez gérer plusieurs piscines avec le méme compte. Particulier : maxi 3 piscines / Professionnel : illimité. k
mag | d I - . TR eEfAB G i = e il “LFY Jr] i i i AEG i i
@ = @ 8 &£ T e £ My et £ Mg minim ey
Steril\ o .
uu.-hlidrr-uu:mmm.n-n-l = @ e Sl @
Wanssienr | [ — ot Pamirmr 1

L Fazirm |
ek i, L. 1 0 dady s

Aegren i e, L. P2 P iy Ll

Fragrams Faaliven 05,8811 [ ]

1 2 3 5
Appuyer sur le symbole Appuyer sur Sélectionner la piscine Affichage de la piscine
Mes piscines concernée sélectionnée
4
Enregistrer
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s.71 Modifier ou déconnecter mon compte

Si une modification des informations du compte est nécessaire,
suivre les étapes 1 a 4

@ Stéruf@@ ¢

- 200 akmih
= 178 ws

)
Lo qualeis g s o oot le. Profifer-en |

1 2
Appuyer sur le symbole Appuyer sur
Gérer

Pour une déconnexion de votre compte,
suivre les étapes 1 et 2 puis g et g

3 5
Modifier les informations Appuyer sur
Déconnexion
4
Enregistrer

~atern
Jwernee,

Conng,, .
'\'/o
N

a,qoxe%

Valider la déconnexion
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(JINFORMATIONS DE MON INSTALLATION

6.1 Mentions légales et notices

o Sterllf'*r
[ .IJ:!." -Im
- 1707 s

L)
Lo qpunlis S Fesa o oot i be Proliiar-en |

Accés aux informations.

Faire un retour
Utilisé uniquement pour des tests produits. @ ——

Non fonctionnel pour le client.

) , Merticns Ligai
Mentions Légales.
C.G.U. Conditions générales d’utilisation.
Permet d’accéder et de lire toutes les informations légales.
Poditaque g cordaferqialing
Notices d’utilisations 3
Acceés a toutes les notices de la Gamme Stérilor XP. e
Mises a jour régulieres pour étre informé de I'évolution
du produit. M
Mlise B pour des appareils
Mise B jour du Conmect
Asghitancs (Bta) -

C Stérilor XP pH
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62| Le mode démonstration

Le Mode démo (démonstration) permet d’utiliser les différents menus pour se familiariser avec I'application.

e | . 1 i = =1 FhEe
= -
Stériler szt
L= 1]
= X31* 4 kmifh
= ATHC [T ] it By
Lo epunles S Neni e oo oms e Proiiiar-n | el
Wl e

b e B g

1 2

Appuyer sur
Informations

Cliquer sur I'onglet Démo

3

Valider I'accés a la démo
Apres la Démo, vous devrez

a houveau accéder a votre
compte Stérilor XP.
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Stérilor  ©

= 2LF Tkmih
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*
L2 quaalng S Uiani b0 cotinale Ivgliner-an |

Appuyer sur Mode démo

5

La Home Page est en
mode démonstration.
Vous pouvez visualiser les
différents menus.

“MﬂStéril'@‘;

ts 209 ¥ kmy'h
B LRI e

Lt ipaaf e P il ot oma e vl |

Ss— T il 1 — = imn Wi

Stérilzr

P | A O S [ P

@
[Foe vt s
SRa—

Pour sortir du mode Démo

6 8
Appuyer sur le symbole Valider par OK
9
7 Ouvrir a nouveau

, ) ) 3 votre accés personnel
Sélectionner Quitter Démo
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63| Mises a jour des softs de I'équipement Stérilor XP £
(sauf Connect) y

Conne
4'/0
\\
auoﬂﬁ

Mise a jour des appareils (sauf Connect) : la mise a jour ATTENTION
du logiciel du produit permet de bénéficier des nouvelles Si vous étes équipé d’un Connect, lors de la mise a jour des logiciels pour Electrolyseur /
évolutions de la Gamme Stérilor XP. pH / Redox / Température, le Connect doit IMPERATIVEMENT étre supprimé de
I'application. Une fois la mise a jour réalisée sur I'équipement, vous devez réappairer
le Connect.
sl A B O ¥ = TR o A ¥ ik i [ A = b i e iF il ik
Steriler Stériler Stériler Stériler
s ERAT & kmyh sk e b g e e e s e b g b e e s ey b b e
= 1T ws
[ [Fme— Lt EdJ
Lo cpandebd S Memas doud 20t i 6 Lo Frorlier-am | - Ligaien "Im = :Ihl -
Pt e [ [ i Lpegar e A m [
St ke
e Pl
b de gk
B’ i L]

drmdwmeaw b -

1 2 3 4 5
Appuyer sur Sélectionner Sélectionner l'appareil a Avancement Appuyer sur Fermer
Informations Mise a jour des appareils mettre a jour de la mise a jour

Le coffret concerné par cette mise a jour télécharge le nouveau logiciel.
La led du coffret clignote quelques secondes.
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64| L'assistance aux professionnels

Acces permettant de contacter le service d’assistance Stérilor. Réservé uniquement aux professionnels
Permet de visualiser I'installation a distance. Permet de prendre la main sur I'application Stérilor du smartphone client

otern
Q\“t €ty

Conng, .
X,
&
SN
a‘uoxeaa

9 Stériler , = 9 Stériler
- 23,1 £ kmh " - @ - n,r Tkmh
= 1707 ws - ws
. L u.uﬂ-ﬂl‘-uﬂm =alr PralEar-an !

*

Lo epunles S Neni e oo oms e Proiiiar-n |

1 2 3 6
Appuyer sur Sélectionner Assistance Cocher la case d’accord CGU  Visualisation de I'application
Informations (acces réservé uniquement Stérilor du Smartphone
aux professionnels) 4 client sur l'ordinateur du
technicien Stérilor.

... Appuyer sur Générer un code
Possibilité de prendre
la main a distance sur
I'application.
Possibilité de visualiser
I'installation a distance.

O,

5

Transmettre le code au
technicien Stérilor

Arréter la connexion

Stérilor XP pH
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YAETATS ET ANOMALIES

7.1 Les historiques

L'historique permet d’avoir un apercu de I'état de fonctionnement de votre équipement Stérilor XP.

—yrT T @ 1 Sélectionner Historique
s o x EEE(2) < BO0E -
Stériler @ 2

T A kmfh 3
- 1T4C s

Cliquer sur I'appareil concerné

La courbe indique les variations de
lecture du pH de la piscine

*

Lo cpanles 2 s g o000l Proelilar-n |

" Possibilité de suivre les événements de

@J"‘"‘"’“ﬁf 4 votre produit :

4 Sélectionner Evénements

5 Liste des événements survenus
e |ntitulé de I'événement
e Date et heure de I'événement
¢ Date et heure de l'acquittement

£ o 350421 = muu

INFORMATIONS

m”ﬂ ‘I . 7 . ’ V4 .
e Si équipé d’un Stérilor XP Connect,
804 . el s I’historisation est permanente,
T R = pos§|plllte de revenir sur def\s dates Q

antérieures et méme jusqu’a

Berspri D it s I'origine de I'installation.

p——— s ¢ Si non équipé d’un Stérilor XP
Connect, I'historisation est de 3 jours.

Temmgrs PID i i
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721 Code couleur coffret ;: état de fonctionnement

| Indicateur couleur |

Calibration sonde pH Démarrage du Stérilor XP pH Consigne pH atteinte pH en B pour
atteindre la consigne

Indicateur
couleur

1 flash / 1 sec Fixe

Vous avez lancé un étalonnage de
la sonde. Suivre les instructions Mise sous tension du boftier XP pH.
indiquées sur I'application.

Le XP pH régule son injection pour
atteindre la consigne programmée.
La régulation est proportionnelle.

La régulation a atteint la consigne
du pH programmée.

Application Smartphone : Application Smartphone : Coffret en mode REINITIALISATION Mise 3 jour brogramme
Connectée en BLE au boitier XP pH Paramétrage en BLE du boitier XP pH Parameétres usine s prog
I
[ Fixe 1 flash / 1 sec 3 flashs / 1 sec |
Indicateur
couleur |
|

Le coffret XP pH est en communication
avec I'application mobile. Possibilité
de modifier les paramétres.

Téléchargement de la nouvelle
version programme de la
régulation pH (multi couleur).

Retour du matériel chez le
fournisseur pour Réinitialisation.

Votre téléphone est appairé
au boitier XP pH
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731 Code couleur coffret : diagnostics de fonctionnement

| Indicateur couleur |

ARNR
! Bidon de pH vide Sonde pH débranchée
1] %
Sterilz
L - X s
B
i ey Indicateur
A couleur

Mrar we we e s

Causes N . . . La sonde pH n’est pas connectée au
Controler le niveau de produit pH dans le bidon. coffret La sonde pH est hors service.

Cliquer sur le symbole

Remplacer le bidon de produit pH si celui-ci
est vide. Si le bidon n’est pas vide, controler
le fonctionnement de la pompe pH. Modifier Contréler la connexion de la sonde.
la consigne pour mettre en fonctionnement la Refaire le branchement de la sonde au
pompe / soulever la crépine d’aspiration du coffret. Contréler I'état de la sonde. Si
bidon (aspiration d’air), replonger la crépine nécessaire, remplacer la sonde.
dans le produit Suivre la bulle d’air dans

le tubbing du bidon jusqu’a I'injection.

Alerte pH bas ou pH haut Alarme Timer pH

Auto : A
Acquittable Oui Oui

Alarme : pH trop haut ou trop bas Température boitier trop haute

Indicateur
couleur

4 flashs / 6 sec [ 3flashs/3sec

Causes L'application vous signale un pH en Mise en sécurité de la pompe par rapport

Le boitier XP pH monte en température. La
au temps d’injection programmeé.

L H inféri as5,4 ari ao. ) . Al
ecture du pH inférieur a 5,4 ou supérieur a 9 température du local technique est trop élevée.

possibles dehors de vos plages de sécurité.
Controler le réglage du timer de sécurité,
ajuster le réglage si nécessaire . . .
2 6'ag N a Controdler le pH de la piscine. Ajuster le pH
Contrdler le volume de produit pH présent Lo R P A a A
. . ) si nécessaire. Contréler I’état de la sonde, Contréler la température du local technique.
dans le bidon, le remplacer si nécessaire. : . . . N 3 A 3
N PR S . faire un étalonnage si nécessaire. Controler le Ventiler le local si nécessaire.
Controler le circuit d’injection produit, . P L .
P 3 ., P bidon de réactif, le remplacer si nécessaire.
vérifier que le produit aspiré par la crépine

H est bien injecté dans le bassin.

Auto . .
Acquittable Oui Non Non Oui

( Stérilor XP pH

Controdler le pH de la piscine. Ajuster le pH si
nécessaire. Contrdler I’état de la sonde, faire un
étalonnage si nécessaire. Controler les alertes
programmeées, les modifier si nécessaire.
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:JENTRETIEN ET GARANTIE

s.1| Entretien et hivernage

ENTRETIEN :

e Controler une fois par mois I'état du matériel.

» Nettoyer la facade du coffret avec un chiffon non abrasif et sans produit.

e Controler le serrage des connexions électriques.

e Controler I'état de la sonde pH, de la BNC, du cable ainsi que la téte de sonde.
e Controler le produit restant dans le bidon.

e Controler I'état du tubbing d’aspiration et d’injection.

e Remplacer le tube santopréne et le porte-galet IMPERATIVEMENT
1 fois par an, de préférence a la remise en service de la piscine.

HIVERNAGE :
¢ Rincage du tubbing contenant le produit pH.
e Attention : bien lire la fiche sécurité du produit préalablement.

e Mettre la crépine d’aspiration, présente dans le bidon
de produit, dans un seau d’eau de ville.

e Modifier la consigne pH pour permettre d’évacuer le produit en faisant tourner la pompe.
e Lorsque le produit est évacué, remettre la consigne programmeée pour le bassin.
e Fermer votre bidon de produit.

e Couper le disjoncteur 6A prévu pour le raccordement
du Stérilor XP pH au coffret de filtration.

e Nettoyer, rincer la sonde a I'eau claire. Lessuyer délicatement.

* Remplacer la solution de stockage du flacon de protection de la téte de sonde.
@ * Remettre la sonde pH dans son flacon de protection.

e Stocker la sonde pH a la verticale, téte de mesure vers le bas
dans un endroit sec qui ne craint pas le froid.

¢ Si le module est installé en Bypass, ouvrir la vanne centrale et
fermer les autres vannes et puis vidanger le vase.
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s.2| Garantie de I'appareil

Vous venez d’acquérir un appareil de Marqgue Stérilor, nous vous remercions de votre confiance.

La garantie contre tout défaut de fabrication est de 3 ans a compter de la date de livraison.

La sonde pH, le tube santoprene et le porte-galet sont des pieces d’usures, leur garantie est d'1 an.

Le produit doit étre installé dans les regles de I'art, en respect des normes en vigueur et conformément a la notice technique.
Le détail des Garanties commerciales est disponible auprés de votre revendeur installateur professionnel.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES CAS SUIVANTS :
e Ouverture du coffret sans I'accord du Fabricant.

e Défauts ou détérioration de I'appareil provoqués par un mauvais usage.

¢ Qualité de I'eau du bassin non conforme a la Norme NF EN 16713-3.

* Modification du produit (produit plus conforme par rapport a I'origine Stérilor).

* Non-respect de I'installation du produit. Non-respect des préconisations indiquées sur la notice du produit.
e Dommage provenant de I'intervention d’un tiers non-habilité.

e Mauvais branchement électrique ou source d’alimentation non conforme.

e Utilisation autre que son application d’origine (Régulation du pH pour le traitement d’une piscine).

¢ Choc, vandalisme ou matériel endommagé.

e Catastrophes naturelles, surtension, orage.

Stérilor n'accepte aucune responsabilité pour perte, dégats ou blessures a des personnes ou propriétés résultant d’'une panne ou autre de I'équipement.
Pour un Service Aprés-Vente, le client doit se rapprocher de son revendeur professionnel selon la procédure en vigueur.
Tout renvoi de matériel pour expertise se fait en port payé.

Conserver votre facture d’achat afin de pouvoir faire valoir votre garantie.

Le numéro de série de votre Stérilor XP pH doit étre indiqué sur votre facture par votre revendeur. @
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